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一、产品设计背景
目前随着科技的发展，人们在日常工作和生活中使用电源供电的电子设备愈来愈多，因无固定场所供充电设备充电使用，造成充电位置选择随意，设备管理不到位，且存在充电安全隐患，导致出现火灾事故的发生，影响到企事业的安全生产运行。

本公司研发的智能安全充电柜，是集存储和充电功能为一体的智能充电柜。用户可通过人脸识别、工号和密码等方式登陆后，即可正常使用充电柜，并对各充电单元内环境的温度、湿度进行实时检测，从而对充电单元内的充电设备进行温度和湿度保护控制、高温和烟雾异常报警控制的充电管理方式，为电子设备充电提供一个相对稳定、取用方便的环境，还可达到设备使用归还有迹可循，以及对设备防潮、防损、防尘的效果，确保充电设备的使用安全，从而达到高效、安全充电的集中管理，实现充电管理自动化、智能化。
二、技术参数
	序号
	项  目
	技术参数

	1
	设备型号
	CDG-24

	2
	柜位数
	24位

	3
	输入电压范围
	单相AC220V±10%

	4
	输入频率
	50HZ±15%

	5
	输出充电电压
	AC220V

	6
	充电输出功率
	500W

	7
	温度采集精度
	±0.5°C

	8
	湿度采集精度
	±3%RH

	9
	充电时间
	1～99h可设置

	10
	充电保护响应时间
	5ms

	11
	启动风扇的温度
	20～50℃

	12
	关闭风扇的温度
	18～48℃

	13
	启动风扇的湿度
	40～80%RH

	14
	关闭风扇的湿度
	35～75%RH

	15
	高温断电保护温度
	52～80℃

	16
	断电保护取消温度
	50～78℃

	17
	整机外形尺寸
	1550mm（长）*600mm（宽）*2000mm（高） 

	18
	单格尺寸
	300mm（长）*250mm（宽）*300mm（高）

	19
	整机重量
	150KG

	20
	环境条件
	工作温度：-5℃～40℃

工作湿度：≤90%RH

贮存温度：-20℃～60℃

贮存湿度：≤90%RH 


产品性能指标

3.1 智能充电柜的技术性能
1. 智能充电管理：

智能充电柜可实现同时对多个设备进行充电管理，每个充电位柜门内配备多个充电接口，目前可同时对2种设备进行充电，且每个充电控制单元并联连接，互不影响，也可根据客户需求增减。

可根据设定的时间对输出AC220V电源进行控制。实时检测充电口的充电状态，当检测到启动充电命令后，开始为外部提供AC220V充电电源；当充电结束或人为中断充电时，主CPU停止充电模块工作，停止输出AC220V电源。
充电时间计时及显示

充电单元可实现进行充电时间的精确计时，采用软件计时可随时对系统时间进行弹性设置，增强其时间控制功能的灵活性，并可将记录时间在单元显示屏上实时刷新显示，当充电时间到达设置的充电时间时，切断供电电源输出，自动停止充电。
储物和充电模式分别管理，可自由选择

当员工登录后，可选择储物还是充电模式。

储物：如需要储物时，人脸识别通过后，安卓屏发送存放命令，选择储物模式，输入需

要使用的柜位数量，自动打开需要的柜子，即可使用该柜位，安卓屏端显示存放状态，且显示员工姓名信息，单元显示屏端状态栏显示：占用。

注：在储物模式下，可将充电设备插到AC220V插座上，手动打开充电功能，关闭柜门完成操作，也可不打开充电功能，将格间作为储物柜使用。

充电：如需要充电时，人脸识别通过后，安卓屏发送充电命令，选择充电模式，输入需

要使用的柜位数量，自动打开需要的柜子，设置充电时间后，即可使用该柜位，安卓屏端显示充电状态和剩余充电时长，且显示员工姓名信息，单元显示屏端状态栏显示：充电。

此时将充电设备插到AC220V插座上，可自动进行充电。

注：员工可选择全部使用空闲柜或已使用和空闲柜组合的方式。
高温断电报警功能

当检测到充电柜内的环境温度高于设定的充电柜高温断电保护的温度值时，该柜位的单元显示屏状态栏显示红色字体：保护，强制停止充电，及时切断充电柜总电源，同时安卓显示屏和三色灯声光报警，安卓屏端该柜位显示橙色和温度图标，并将异常状态上传至系统，及时向管理人员发送报警类型和所在柜位等报警信息。

烟雾报警功能
   当检测到充电柜内的烟雾浓度达到设置的报警值时，该柜位的单元显示屏状态栏显示红色字体：异常，强制停止充电，自动切断充电柜总电源，同时安卓显示屏和三色灯声光报警，安卓屏端该柜位显示橙色和烟雾图标，并将异常状态上传至系统，及时向管理人员发送报警类型和所在充电位等相关信息。
具有漏电保护功能
当系统检测到有漏电情况时，自动切断充电柜总电源，保证设备及人员人身安全。

每个单元格间控制单元安装一个漏电保护开关，其漏电动作电流为30mA，动作保护时间<0.1S，安装于充电单元内部正面的中间位置。

具有防雷击、过载保护功能

当系统检测到有雷击或过载情况时，自动切断充电柜总电源，保证设备及人员人身安全。
设置夜间断电模式
当夜间或某个时间段需要中断充电时，可通过安卓屏端或APP端进行自由设置某一时间段的断电时间，当到达设置的停止充电的时间时，切断供电电源输出，单元显示屏状态显示：休眠，切断供电电源输出，自动停止充电，当到达设置的恢复充电时间后，恢复供电电源输出，自动开启充电。
支持超长名字滚动显示

 可显示超长姓名和密码等文字显示，姓名最长可设置20个汉字，超过7个汉字时自动滚动显示，密码最长可设置20位数字，工号最长可设置15位数字。
支持多厂家的设备进行充电：

可实现对多厂家生产的设备进行充电，也可根据客户需求定制。

操作简单，安装和维护方便：

采用贴膜按键可对参数设置和查询、系统充电控制、风扇控制等进行操作。屏幕模块设计，接插件连接，拆卸方便。更换屏幕时，仅需拆卸屏幕，移动插件到新屏幕上即可完成。维修过程可在30秒内完成，中途无需使用任何工具。也不会影响其它屏幕正常工作。
充电状态及时间直观显示：

采用TFT3.5寸彩屏显示状态、当前温度、当前湿度和充电时长等参数。

单元显示屏上实时显示充电状态和剩余充电时间，在待机模式下，显示的充电时长为当前系统设置的充电时间，在充电模式下，状态栏显示“充电”字样，同时显示的充电时长为充电倒计时的结束时间，为红色字体闪烁显示，当记录的充电时间递减到0时，或在充电模式下按停止按键时，将结束本次充电过程。状态栏显示“结束”字样。
当在充电状态下，10秒内未检测到有设备充电时，状态栏显示“故障”提示。
开门控制功能

当检测到开门信号或接收到开锁命令后，点亮LED照明灯，自动打开该充电单元的柜门，并延时3分钟后照明灯熄灭。

温湿度数据采集及显示：

采用高精度传感器，实时检测当前充电柜内环境的温度和湿度数据，并对数据进行转换处理后显示。

14. 照明指示功能：

每个柜位空间内部设置有照明灯，采用2个高亮度LED灯珠，在柜子内部上方位置，不用另外布线安装照明灯。
15. 温湿度排风保护功能 

当检测到环境温度或湿度值高于设定值时，控制器将自动启动风扇强制排风，通过加强空气对流来降低环境的温湿度，以保护充电设备的安全运行。

当检测到温度及湿度值均低于设定的数值时，将停止风扇强制排风。

风扇控制功能

采用DC12V的小型静音风扇，为保证其静音效果，预留电机控制采用PWM接口对风扇进行调速控制，以达到静音效果。

可根据客户需求，支持匹配不同类型的设备，同时也可定制充电位的数量及功能。

支持6种开锁方式：

①管理卡开锁

②员工卡开锁

③安卓屏普通用户人脸识别

④安卓屏普通用户密码开锁
⑤安卓屏管理员开锁

⑥手机APP管理员远程开锁
外观结构：
智能充电柜为单面五层超市储物柜式结构，上面3排各设有4个柜门，下面2排设有6个柜门，每个柜位具备独立空间，该空间内能同时容纳2个设备的存放与充电。供电系统在柜体后面，最下排柜子底部离地高度不低于20cm，柜体下方离地高度10cm,且采用两侧全封闭包围结构（禁止整体落地样式，因为该样式柜体不易移动搬离装卸不方便）。

材质：
表面为喷塑或不锈钢材质制作（材质可选），架体板材厚度1.2mm, 其他板材厚度1.0mm。主体结构采用1.1-1.2mm厚度，承重通过特殊结构设计，安装有加强结构，保证重量受力分布均匀。小门1.0mm，柜体下面主承重是2.0mm的。钢板采用武钢品牌的盒装防火的不锈钢冷轧钢板材，各种指标符合国家标准。
尺寸参数：
柜体尺寸1550mm（长）*600mm（宽）*2000mm（高） ，柜位单格尺寸：300mm（长）*250mm（宽）*300mm（高），每个充电位柜门高度不小于300mm。

具有有水位报警功能（选配）

设有水位传感器，当检测到水位到底设置的水位刻度线时，启动报警功能，以声光双重方式提示。

具有有灭火功能：（选配）

设有灭火装置，当检测到有火情等异常情况时，可自动报警。
灭火方式可根据客户需求选择（灭火贴、灭火胶囊、灭火球等）

具有监控功能（选配）

设有摄像头监控装置，可实时监测充电柜各充电位的实时情况。。

支持手机APP查看和控制
    联网后，充电柜可通过专用APP进行远程操作管理，管理人员可在远端对充电柜充电模块进行打开或关闭，可查看所有数据显示。同时充电柜可设置充电模块自动断开时间，实现夜间充电模块断开，当出现高温或烟雾等异常情况时，并及时收到报警短信。

3.2专用电磁锁的技术性能
采用专利技术的电磁感应锁。开关次数能达10万次， 具有性能稳定、寿命长等优点。

锁体采用电控锁结构，结构简单、耐用。

六种柜门开锁方式可供选择：

①管理卡开锁

②员工卡开锁

③安卓屏普通用户人脸识别

④安卓屏普通用户密码开锁
⑤安卓屏管理员开锁

⑥手机APP管理员远程开锁

3.3单元显示屏的技术性能
1. TFT-LCD 3.5寸全彩显示，直接显示当前工作状态、当前温度、当前湿度、充电剩余时间、柜位号等信息。

2. 直观显示设备的工作状态(待机、占用、充电等)和风扇当前状态。

3. 每个柜位内设有LED 照明功能，执行开启
4. 设置和显示风扇启动和关闭的最高温度、最低温度、最高湿度、最低湿度值。
5. 设置和查看高温断电报警和恢复充电的温度值。

6. 设置和查看充电时间、高温断电的温度和恢复正常供电的时间。
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3.4安卓显示屏的技术性能

采用安卓TFT-LCD 27寸工业显示屏，系统版本为Android，系统内存：2GB+16GB。
支持4G/WIFI/有线网络等多种联网方式。
配备多个接口：USB口、网口和串口等。

4. 识别精度高：支持真人和照片两种方式识别，活体检测模式可选择单目、双目和关闭活体活体检测三种，并支持单个或批量照片导入管理。

5. 识别响应速度快，响应时间：10000张照片＜1s。

6. 识别距离远：检测距离＜1米（最佳距离0.5米）。

7. 实时显示所有柜位的信息：当前工作状态、充电剩余时间、员工姓名、柜位号等信息，并统计并显示当前各种状态的总数量。
8. 实时采集并显示各柜位的六种状态(待机、存放、充电、充电结束、充电故障、通讯故障、保护、休眠、异常)，并用不同颜色或图标区分显示。
9. 系统人员角色分为管理人员和使用人员，管理人员权限可以添加使用人员、查看充电柜数据库等。使用人员可使用格间的存取、充电等功能。

10. 支持管理员控制柜门、风扇状态和开启或关闭充电（默认风扇处于关闭状态，当风扇开启时自动显示风扇图标）。
11. 人员信息识别和管理：员工可按照系统提示，完成员工信息的录入，并该信息将自动同步保存到系统内。已录入系统的合法用户，可通过人脸识别、工号和密码的方式系统自动完成身份识别，自动打开柜门并进行储物或充电。
12. 充电柜使用时需要先进行登录，系统能够通过身份识别（人脸，密码）自动开启。

13. 两种工作模式（储物和充电）分别管理，可自由选择。
柜门数量可选：同一人可打开一个或多个柜位进行使用。

设置开启/关闭风扇的温度、湿度值，高温断电和夜间断电时间值等参数。

管理人员具有释放空柜权限：可将占用柜位释放为空闲柜位，供其他用户正常使用。
管理人员可实时查看每个充电位状态及所有人员使用记录。
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3.5手机APP的技术性能
系统人员角色可分为超级管理人员和普通管理人员，不同的管理人员设置有不同的管理权限。超级管理员可添加、修改和删除充电柜，普通管理员不能修改充电柜信息。

管理人员可查看充电柜所有存放记录、充电记录、报警记录等数据库内容等。

管理人员可查看所有充电柜及充电位的当前状态的。

管理人员可远程控制打开所有的柜门，并启动照明功能，方便用户存取物品，

管理人员对充电柜的充电模块进行打开或关闭，可查看所有数据显示和历史记录（存取、充电和操作记录）。

设置夜间断电时间：远程设置充电柜的充电模块自动断开时间，实现夜间充电模块断开，从而实现安全充电。

当系统检测到温湿度、烟雾浓度等异常时，系统自动对所有管理人员发送消息提示，并按阶段进行分级报警。
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四、产品结构

 智能充电柜由柜体、智能充电模块、电源开关和人脸识别显示屏组成。
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产品外观图

五、配置清单（型号CDG-24） 

	序号
	产品规格
	数量/每组
	备注

	1
	智能充电柜柜体
	1台
	24位/每组

	2
	人脸识别安卓显示屏
	1台
	

	3
	智能网络充电模块

（含数据采集控制器）
	24个
	可配置

	4
	电控锁
	24套
	开关最多可达10万次，抗拉力、耐用力强，比传统的机械电磁锁寿命要延长一倍。

	5
	小门控制电路板
	24套
	

	6
	温湿度照明电路板
	24套
	

	7
	温湿度传感器
	24套
	奥松

	8
	风扇
	24个
	

	9
	烟雾传感器
	24个
	

	10
	开关电源
	2台
	创联电源

	11
	漏电保护器、三色灯、接线排等
	1套/组
	德力西等

	12
	报警控制电路板
	1个/组
	报警控制板

	13
	各种线束
	1套
	定制


六、技术服务与售后服务

6.1技术服务

我公司免费为操作人员提供技术培训，使操作人员能够熟练掌握系统的使用方法和操作规程，正常使用，并能处理一些基本的故障问题。培训的主要内容：

①系统的硬件使用

②系统常见故障的处理
6.2售后服务

1.自购置之日起保修期为1年(非正常使用和人为损坏除外）。

2.超过保修期内，提供维修服务，但需用户自行承担维修费用。

3.免费提供技术培训。
柜门号


当前湿度


工作状态


风扇状态








充电剩余时间





当前温度



















